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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ  2025

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΣ - Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τ_ 2375023710  Κ_ 69744611491 / 6973820796  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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NΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
πολιτικός  μηχανικός

Α.23
ΚΑΤΟΨΗ  ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  4

ΘΕΣΗ

Τομέας Γ, Δ.Κ. Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Ο.Τ. 80,

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΤΩΝ (4) ΔΙΩΡΟΦΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ

(ΔΕΚΑΕΞΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ   1:100

 2 Ασβεστοκονίαμα μπεζ

2α Ασβεστοκονίαμα μπεζ-καφέ

Όριο του Δ = 2,50μ.

Όρια αποκλ. χρήσεων

5 Φύτευση

7 Πέτρινα πλακίδια

8 Μεταλλική πέργκολα

6 Κεραμικά πλακίδια

3 Κουφώματα χρώματος λευκό

9 Στηθαίο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΞΩΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ εξωτερ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΛ. ΠΑΤΑΡΙΟΥ

4 Κιγκλίδωμα μεταλλικό ΙΝΟΧ
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑTA   ΟΨΕΩΝ
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επιφάνεια όψης Β: Ε = 2x0,70x3,35 +2x(3,25x9,22 + 4,40x9,46) +2,45x7,92 = 2x2,345+2x(29,965+41,624) + 19,40 = 4.69+143,178+19,40 = 167,27 τ.μ.

επιτρεπόμενος εξώστης : Ε = 167,27 Χ 20% = 33,45τ.μ.

επιφάνεια κλειστού εξώστη : Ε = 2x4,40Χ3,35 = 2x14,74 = 29,48τ.μ.< 33,45τ.μ.  

επιφάνεια όψης Α: Ε = 1/2x(8,74+9,46)x6,40 +1/2x(3,65+3,82)x0,80 +1/2x(6,67+6,95)x1,30 = 70,08  τ.μ.

επιτρεπόμενος εξώστης : Ε = 70,08 Χ 20% = 14,02τ.μ.

επιφάνεια κλειστού εξώστη : Ε = 3,70Χ3,35 = 12,40τ.μ.< 14,02τ.μ.  

επιφάνεια όψης Γ: Ε = 1/2x(8,74+9,46)x6,40 +1/2x(3,65+3,82)x0,80 +1/2x(6,67+6,95)x1,30 = 70,08  τ.μ.

επιτρεπόμενος εξώστης : Ε = 70,08 Χ 20% = 14,02τ.μ.

επιφάνεια κλειστού εξώστη : Ε = 3,70Χ3,35 = 12,40τ.μ.< 14,02τ.μ.  
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Εµβ. κάλυψης= 44,83τ.µ.
Εµβ. δόµησης= 33,91τ.µ.

Εµβ. τοιχ.= 5,04 τ.µ.
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EδΧδ = 6,37τ.μ.

1.80

ΚΑΤΟΨΗ  ΟΡΟΦΟΥ (κτιρίου 4)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΩΝ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

οι υπολογισμοί έχουν γινει με polyline σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495-20/12/2022

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ :

Εμβαδό περιγράμματων: Διαμ.1 = 44,83 τ.μ. + Διαμ.2 = 44,83 --> E = 89,66 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος χωρίς τοιχοποιία: Διαμ.1 = 39,79 + Διαμ.2 = 39,79 --> E = 79,58 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος κοιν/στης εσωτερ. σκάλας: E = 15,64 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος κοιν/στης εσωτερ. σκάλας που αφαιρειται: E = 14,31 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος κοιν/στης εσωτερ. σκάλας στη δόμηση: 15,64-14,31= E = 1,33 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος ημιυπαιθρίων: Διαμ.3= 11,05 + Διαμ.4= 11,05 --> E = 22,10 τ.μ.
Έλεγχος ημ/θρίου: Ανοιγμα > 35%περιμέτρου

Α. Ημ/Θρ. Διαμ.3: 2,90+3,05 > 0,35x(3,25+3,40)x2----> 5,95 > 0,35x13,30----> 5,95 > 4,66

Εμβαδό περιγράμματος για υπολογισμό σοφίτας: E = 89,66 τ.μ.  + περιγρ. Ημ/θρειων 22,10 τ.μ. +

+περίγραμμα κλ. εξωστών 11,62 τ.μ.  = 123,38 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος εσωτερ. σκάλας: Διαμ.3 = 5,88 + Διαμ.4 = 5,88 --> E = 11,76 τ.μ.
(ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ (παρ. 6στ, αρ. 11  ΝΟΚ όπως ισχύει Ν.4759/20):

Έλεγχος σκάλας που αφαιρείται ανά επίπεδο και κλιμ/σιο (παρ. ε, αρ. 11 ΝΟΚ όπως ισχύει Ν.4759/20):

Ε = 5,88 τ.μ. < 25,00 τ.μ.

Εμβαδό περιγράμματος στεγάστρου: E = 0,00 τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΘΕΡΜΟΜ. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ:

(*εδάφιο ιθ της §6 του άρθρου 11 του Ν. 4067/2021 (ΝΟΚ),

εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558-09/05/2022 )

Ε = 89,66 - 79,58 = 10,08 τ.μ. (5,04 τ.μ. ανά διαμέρισμα)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΞΩΣΤΩΝ :

E =2x(0,80x3,75) = 2x3,00 (ανά διαμέρισμα) = 6,00 τ.μ.

Έλεγχος εξωστών στην πρασιά π = 20,00μ. :

Επιτρεπόμενο: 1/10π = 1,80 μ

Πραγματοποιούμενο: 0,59μ < 1,80 μ

Έλεγχος εξωστών στο δ = 2,50μ. :

Επιτρεπόμενο: δ/2 = 2,50/4 = 0,625μ

Πραγματοποιούμενο: 0,00μ < 0,625 μ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ :

Ε = 2x[(0,70x3,50) + (4,20x0,80)] = 2x(2,45 + 3,36) = 2x5,81 (ανά διαμέρισμα) = 11,62 τ.μ.

Έλεγχος κλειστών εξωστών στο δ = 2,50μ. :

Επιτρεπόμενο: δ/2 = 2,50/4 = 0,625μ

Πραγματοποιούμενο: 0,52μ < 0,625 μ

Έλεγχος κλειστών εξωστών στην πρασιά π = 4,00μ. :

Επιτρεπόμενο: 0,80 μ

Πραγματοποιούμενο: 0,00μ < 0,80 μ

Έλεγχος κλειστών εξωστών :

επιφάνεια όψης Α&Γ: Ε = 1/2x(8,74+9,46)x6,40 +1/2x(3,65+3,82)x0,80 +1/2x(6,67+6,95)x1,30 = 70,08  τ.μ.
επιτρεπόμενος εξώστης : Ε = 70,08 Χ 20% = 14,02τ.μ.

επιφάνεια κλειστού εξώστη : Ε = 3,70Χ3,35 = 12,40τ.μ.< 14,02τ.μ.  

επιφάνεια όψης Β: Ε = 2x0,70x3,35 +2x(3,25x9,22 + 4,40x9,46) +2,45x7,92 =

= 2x2,345+2x(29,965+41,624) + 19,40 = 4.69+143,178+19,40 = 167,27 τ.μ.
επιτρεπόμενος εξώστης : Ε = 167,27 Χ 20% = 33,45τ.μ.

επιφάνεια κλειστού εξώστη : Ε = 2x4,40Χ3,35 = 2x14,74 = 29,48τ.μ.< 33,45τ.μ.  

ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ: Η = 2,90 μ

ΕΜΒΑΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟ: 89,66+15,64+22,10 = 127,40 τ.μ.

ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ: V = 127,40x2,90 = 369,46 κ.μ

ΔΟΜΗΣΗ: Ε = 79,58 + σκάλα 1,33 - εσ. σκάλες 11,76 = 69,15τ.μ.

ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: α. Τοιχοποιία: = 10,08 τ.μ.
β1. Κλειστή Κοιν/στη Σκάλα:Ε = 14,31 τ.μ.

β2. Εσωτερικές Σκάλες: Ε = 11,76 τ.μ.

β. Σύνολο σκαλών: Ε = 26,07 τ.μ.

γ. Κλ. Εξώστες: Ε = 11,62 τ.μ.
ΗΜ/ΘΡΙΟΙ : Ε = 22,10 τ.μ.

ΕΞΩΣΤΕΣ :  Ε = 6,00 τ.μ.

ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ: V = 369,46 κ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΙΑ Ε9-Προϋπολογισμό: Διαμέρισμα 3 : Ε = 44,83+5,81 = 50,64 τ.μ. & Ημ/θρειοι Ε = 11,05 τ.μ.

Διαμέρισμα 4 : Ε = 44,83+5,81 = 50,64 τ.μ. & Ημ/θρειοι Ε = 11,05 τ.μ.

Κοιν/στο Κλιμ/σιο: Ε = 15,64 τ.μ.

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α/Α Πράξης: 1416741

6C980BD7C06506C21061F225DC04AB5E
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 28/04/2025

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile
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